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|. ZAL ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1.10swiadczenie

Biatystok 19.10.2012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84lr. — Prawo budowlane (teks jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 zzpéejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU GLOWNEGO JRGIP NR 5 W
WARSZAWIE, UL.MARCINKOWSKIEGO 2 W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | MULTIMEDIALNYCH .

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis i pieczc)



1.2Uprawnienia budowlane

URZAD WOJEWODZKI i
¥ Bialymstoku Biatystok,dnin 17 &rudnia 1974r.

Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Geologii 1 Ochrony Srodowisgka

Nr ewid.uprawn. B /424 /74

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE

Ra podstawie art.18, art.19 ust.!, pkt.! 1 art.20 usgt.1
ustawy z dnia 31 stycznie 1961 r. prawo budowlane /Dz.U.Nr 7,poz.46/
oraz § 29 1 §9 ust,.] P.1i2, rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki 1 Architektury z dnfa 10 wrzeédnia 1962 r.
¥ sprawie kwalifikacji fachowych osdéb wykonujgcych funkeje techniczne
¥ budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. J anusz KARSKTI

inzynier elektryk
urodzony dnia 7 pazdziernika 1944r, Lwdw ZSRR

ocotrzymuije

w specjalnoéel 1nstalacji i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do . . ; .
Gr R sporzadzania projektéw wszelkiego rodza-

i instalacji i urzadzen elektrycznych wechodzacych do zakresu
budownictwa powszechnego i kierowania robotami budowlanymi w

zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzen elek-—
Tycznych budownictwa powszechnego. — — - f
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Horpk chjcﬁ er
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1.3Zaswiadczenia o przynale znosci do PIIB, POIIB
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Zaswiadczenie
0 numerze wernyTikacyjym:

PDL-9U6-29M-DVS *

Pan Janusz Karski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0600/01

adres zamieszkania ul. Bema 93 m.72, 15-370 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zfaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Ryszard Dobrowolski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa_

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicomam weryfikowanym przy pomocy wainego kowaliflkowanego certyfilatu 53
rovmowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi. )

* weryfikacje poprawnosci danych w niniefszym mswiadcreniu moina sprawdzic 7a pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www_piib_org.pl lub kontakiujge sie z bivrem wiadciwej Oloegowe] Izby Infyniercw
Bodowmnichwa.



Il. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa,

Podktady budowlane,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Aktualne normy i przepisy.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i multimedialnych w
remontowanym i przebudowywanym budynku gtéwnym JRG PSP nr 5 w Warszawie, ul.
Marcinkowskiego 2.

Opracowanie obejmuje prace projektowe w zakresie:

a) instalacji elektrycznych:
- instalacja rozdzielnicy RS1,
- instalacja rozdzielnicy RS2,
- instalacja rozdzielnicy RS3,
- instalacja rozdzielnicy RS4,
- instalacja rozdzielnicy RS5,
- instalacja rozdzielnicy RS6,
- instalacja rozdzielnicy RS7,
- instalacja rozdzielnicy RS8,
- instalacja rozdzielnicy RS9,
- doposazenie rozdzielnic R1, R2, R4, R5, RT w moduty systemu KNX,
- instalacja oswietlenia halogenowego,
- instalacja zasilajgca urzgdzenia technologiczne AV, w tym przytgcza

systemowe,

- ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa,
- sterowanie obwodami elektrycznymi w systemie KNX.

b) instalacji multimedialnych:
- system projekcji obrazéw,

- system nagtosnienia,



- system dystrybucji sygnatéw audio-wideo,

- centralny system sterowania.

2. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 230/400 V;
50 Hz

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnatrz pomieszczen nr 1.16, 1.17, 1.18,
1.21,2.1,2.2,2.9,2.10,2.11, 2.12, 2.14, 2.15.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji na 450/750V. Nalezy
stosowac¢ oddzielny przewdd ochronny i neutralny. Stosowa¢ potgczenia wyréwnawcze
gléwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku. Realizowaé zasade prowadzenia tras przewoddéw
elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow. W obwodach
3-fazowych instalowaé przewody i kable pieciozytowe. W obwodach jednofazowych —
przewody trzyzytlowe. Do zasilania obwodow oswietleniowych projektuje przewody o
przekroju zyly miedzianej S = 1,5 mm’ Zabezpieczenia réznicowoprgdowe oraz
nadprgdowe — B6, B10. Odbiory technologiczne zasilane bedg indywidualnymi liniami i
zabezpieczeniami.

W zakresie montazu instalacji oraz osprzetu przestrzega¢ obowigzujgcych norm i

przepisow.

2.1 Rozdzielnice elektryczne

Dla potrzeb =zasilania projektowanych instalacji w przedmiotowych salach
zaprojektowano montaz rozdzielnic elektrycznych RS1 - RS9. W przypadku rozdzielnic
RS1, RS2, RS4, RS7, RS9 zastosowaé¢ obudowy nascienne, izolacyjne, wyposazone, z
drzwiami ptaskimi, metalowym. Kazda z tych rozdzielnic sktada¢ sie bedzie z dwoch
obudow typu XL3 160, 3x24 mod. zainstalowanych obok siebie pod stropem. W przypadku
rozdzielnicy RS6 zastosowac¢ dwie obudowy typu XL3 160, 2x24 mod. zainstalowane obok
siebie pod stropem. Obudowa rozdzielnic elektrycznych RS5 i RS8 metalowa, nascienna
typu XL3 400, wysokos¢ 150 cm., drzwi ptaskie metalowe. Obudowa rozdzielnicy RS3:
rozdzielnica metalowa, z cokotem, na statle przytwierdzona do sciany, typu XL3 400,
wysokos¢ 190 cm., drzwi ptaskie metalowe.



2.2 Instalacja o swietlenia halogenowego

W przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano montaz na zwieszanych
kratownicach technicznych (w przekroju trojkat rownoboczny 250mm) 3-fazowych szyn w
ktérych zostang zainstalowane oprawy halogenowe typu spot z adapterem do szyny 3-
fazowej, 75W/230VAC oraz naswietlacze halogenowe z adapterem do szyny 3-fazowej,
100W/230VAC. System szynowy umozliwia przesuwanie reflektorow wzdtuz szyny oraz
wychylenie i obrét poszczegoélnych reflektorow umozliwiajgc nakierowanie strumienia
sSwietlnego w dowolne miejsce. Oprawy halogenowe typu spot nalezy wyposazy¢ w zrédta
Swiatta o odpowiednio dobranym kagcie swiecenia. Naswietlacze halogenowe wyposazy¢ w
klapy (skrzydetka) ostaniajgce.

Dodatkowo projekt obejmuje w wybranych pomieszczeniach montaz opraw halogenowych
instalowanych bezposrednio do kratownicy technicznej oraz montaz opraw halogenowych
35W/12VAC na listwach zasilajgcych 12VAC w naroznikach mebli.

Rozmieszczenie poszczegolnych opraw przedstawione zostalo w czesci graficznej
opracowania - rys. nr 10, 11. Podziat na obwody elektryczne oraz rodzaj zabezpieczen
pokazano na rys. nr 1 - 9. Montazu opraw nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjami

producentéw.

2.3 Instalacje zasilaj gce

Rozmieszczenie poszczegblnych gniazd wtykowych oraz urzgdzeh techniki
audiowizualnej przedstawione zostaly w czesci graficznej opracowania - rys. nr 14, 15.
Podziat na obwody elektryczne oraz rodzaj zabezpieczen pokazano narys. nrl-9.

2.4 Ochrona przeciwpora zeniowa i przepi eciowa
Ochrona podstawowa jest realizowana jako szybkie odigczenie zasilania.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci
roboczych (obudowy urzgdzenh elektrycznych oraz izolacje przewodéw). Jako ochrone
przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano samoczynne wylgczenie za pomocy
wytgcznikbw  roznicowoprgdowych, ktore nalezy zamontowaé w omawianych
rozdzielnicach.

Projektowana instalacja elektryczna wewnetrzna pracuje w uktadzie TN-S.

Ochrone przepieciowg realizujg ograniczniki przepie¢ klasy ,C” zlokalizowane w
poszczegolnych rozdzielnicach.Dla zabezpieczenia magistrali KNX zastosowac¢ ochronnik

przepieciowy montowany w rozdzielnicy RS1.



2.5 Sterowanie obwodami elektrycznymi

W  przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje systemu
sterowania obwodami elektrycznymi (oswietleniem, ekranami, roletami) w technologii
inteligentnego budynku - KNX.

Oprawy oswietlenia ogblnego (bedgce przedmiotem odrebnego projektu) sterowane
bedg poprzez aktory zalgczajgce oraz w systemie Dali, ktébrego magistrala dotgczona jest
do systemu KNX poprzez gateway Dali/KNX, Kktore zostang zainstalowane w
rozdzielnicach R1, R2, R4, R5, RT (rozdzielnice sg przedmiotem odrebnego projektu
wykonawczego). Oprawy oswietlenia halogenowego sterowane bedg ze $ciemniaczy
systemu KNX instalowanych w projektowanych rozdzielnicach.

Rolety i ekrany sterowane bedg z aktorow zaluzjowych KNX, ktore nalezy
zainstalowa¢ w rozdzielnicach R2 i RT. Sterowanie odbiorami elektrycznymi poprzez
sterowniki systemowe sScienne 5-cio i 3-krotne oraz czujki obecnosci wyposazone w port
magistralny KNX. Lokalizacja sterownikow $ciennych i czujek obecnosci — rys. nr 12, 13.

Dla wszystkich urzgdzen i grup odbiorow podlegajgcych sterowaniu nalezy wykonac¢
niezalezne linie zasilajgce i podigczy¢ do dedykowanych aktoréw KNX w poszczegdélnych
rozdzielnicach. Transmisja informacji odbywa sie po magistrali EIB/KNX oraz Dali.
Magistrale EIB/KNX wykonaé certyfikowanym przewodem E-BUS 2x2x0,8 mm (zielona

ostona).

3. PROJEKT INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH.

Dobér urzadzeh multimedialnych, ich rozmieszczenie, przedstawione zostalty w
czeéci graficznej opracowania - rys. nr 14, 15. Sposob potgczenia poszczegoélnych
urzgdzeh zobrazowany zostat na schematach blokowych - rys. nr 18, 21, 24, 25.

Parametry zaprojektowanych urzgdzen zawarto w kosztorysie oraz w przedmiarze robot.

3.1 System projekcji obrazéw

System projekcji wideo bedzie umozliwia¢ prezentacje materialdw z lokalnie
instalowanych odtwarzaczy multimedialnych oraz zrédet sygnatu zlokalizowanych w
szafach rack 197, jak i ze zrédet sygnatu poditgczanych do przytgczy podiogowych w
salachnr 1.8i2.4.



3.1.1 System projekcji dwuwymiarowej

Dla potrzeb projekcji 2D przewidziano zastosowanie wideoprojektorow oraz
monitorbw LCD. Rozmieszczenie urzgdzen zostalo przedstawione w czesci graficznej
opracowania rys. nr 14, 15.

3.1.2 System projekcji stereoskopowej 3D

W sali nr 2.4 zaprojektowano montaz projektora DLP 3D o rozdzielczosci 1080p
pracujgcego w technologii aktywnej przystony. Zaletg zastosowanej technologii jest
mozliwosé wyswietlania na jednym ekranie zaréwno obrazéw 2D jak i 3D w najwyzszej
mozliwej jakosci. Do uzyskania efektu 3D, widzow nalezy wyposazy¢ w okulary pracujgce
w technologii aktywnej przystony.

W pom. nr 2.11 przewidziano montaz monitora autostereoskopowego 46",
umozliwiajgcego oglgdanie na ekranie monitora obrazu generujgcego iluzje gtebi bez
koniecznosci uzywania dedykowanych okularow.

W pom. nr 2.14 przewidziano instalacje jednego stanowiska stereoskopowego,
wyswietlajgcego trojwymiarowe obrazy, lub animacje/filmy, bez potrzeby posiadania
dedykowanych okularéw.

3.2 System zaciemnienia

W przypadku sal nr 1.8 i 2.4 zaprojektowano montaz rolet wewnetrznych
wyciemniajgcych z napedem elektrycznym 230VAC, zapewniajgcych petne wyciemnienie,
z prowadnicami bocznymi, dolng listwg obcigzeniowg ze szczotkg wyciemniajgcg. Kolor
ptétna oraz kasety i prowadnic do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego na

etapie wykonawstwa.

3.3 System nagto snienia
System nagto$nienia sal przedmiotowych umozliwi przekazywanie informacji
dzwiekowych zaréwno ze zrodet typu komputer, odtwarzacz BD, mikrofony
bezprzewodowe (w przypadku sal 1.8 i 2.4) oraz z odtwarzaczy/playeréw audio.
System nagtosnienia ogoélnego przedmiotowych sal zrealizowano w oparciu o
system monofoniczny 100V (za wyjatkiem sali nr 2.4).
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4. ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA

Ideg zaprojektowania zintegrowanego systemu sterowania przedmiotowymi
pomieszczeniami byto utatwienie obstugi przez technika/uzytkownika.

Zintegrowany system sterowania realizuje funkcje sterowania:

- oswietleniem sal,

- nagtosnieniem sal,

- urzadzeniami audiowizualnymi,
- ekranami, roletami,

Sterownie odbywaé sie bedzie przy wykorzystaniu przewodowego panela
dotykowych LCD min. 10,1”, zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 2.18 oraz
bezprzewodowych paneli dotykowy LCD min. 9,0".

Nacisniecie podstawowych zestawOw klawiszy/przyciskbw paneli spowoduje
wykonanie sekwencji polecen, w szczegdlnosci przygotowanie systemu oswietlenia sal
oraz przekierowanie sygnatbw AV prezentacji od urzgdzen zrédlowych do
wideoprojektorow/monitorow i gtosnikdbw, przygotowujgc  urzgdzenia sal do
poszczegodlnych etapdéw prezentacji — scen. Dla sterownikow dotykowych LCD nalezy
wykonac oprogramowanie wizualizacyjne dla sterowania salami.

Sercem zintegrowanego systemu sterowania salami jest zestaw jednostek
centralnych, wyposazonych w porty komunikacyjne: RS232/422/485, IR, 1/O, Relays,
Ethernet, AxLink, dla sterowania urzgdzeniami multimedialnymi i KNX sal.

Istotng cechg zaprojektowanego systemu sterowania jest mozliwosc
przeprogramowania i zmiany funkcji sterownikéw w dowolnym momencie, np. po okresie
prébnym uzytkowania, w celu optymalizacji pracy systemu.

Ostateczne zaprogramowanie systemu nastgpi w fazie uruchomienia w uzgodnieniu

poszczegodlnych jego funkcji z uzytkownikiem.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI.

W celu prawidtowego funkcjonowania instalacji audiowizualnych konieczne jest state
kontrolowanie stanu zainstalowanych urzadzen, w szczegoélnosci:

- sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych;

- sprawdzanie stanu oprogramowania i zabezpieczen w rozdzielnicach;

- kontrola przetacznikéw krancowych rolet, ekranow;

- kontrola stanu baterii mikrofonéw bezprzewodowych, paneli sterujgcych.
Dodatkowo nalezy pamietac, iz wideoprojektory wymagajg okresowej wymiany lampy oraz
czyszczenia filtrow powietrza.
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. UWAGI KONCOWE

Prace instalacyjno-montazowe objete projektem nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Prace wykonawcze nalezy powierzyc¢ firmie audiowizualnej posiadajgcej stosowne
doswiadczenie w zakresie zadan okreslonych w projekcie.

Wszystkie linie kablowe sygnatowe, sterownicze powinny zosta¢ przetestowane
przed podigczeniem urzgdzen koncowych, nalezy dokonac ogledzin gniazd
lutowanych.

Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia obstugi technicznej w zakresie systemoéw
audiowizualnych dostepnych na powierzchni sali.

Podane w projekcie rozwigzania materialtowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami
rownowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych, gabarytow i walorow
estetycznych.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami i wymaganiami BHP.

Wszelkie odstepstwa od projektu konsultowac z Inwestorem i autorem projektu.
Wszystkie zaprojektowane rozwigzania techniczne niniejszego opracowania
chronione sg prawem autorskim — zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r, Dz.U. nr 24 poz.83 z pOzniejszymi zmianami, i

moga by¢ zmienione jedynie w porozumieniu z autorem projektu.

12
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nr 9.

nr 10.
nrll.
nrl2.
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nr 14.
nr 15.
nr 16.
nrl7.
nr 18.

nrl9

nr 20.

nr2l
nr22

nr 23.
nr 24.
nr 25.

2.14,2.15

Rys.

nr 26.

Schemat rozdzielnicy RS1.

Schemat rozdzielnicy RS2.

Schemat rozdzielnicy RS3.

Schemat rozdzielnicy RS4.

Schemat rozdzielnicy RS5.

Schemat rozdzielnicy RS6.

Schemat rozdzielnicy RS7.

Schemat rozdzielnicy RS8.

Schemat rozdzielnicy RS9.

Instalacja oswietlenia. Rzut parteru.

Instalacja o$wietlenia. Rzut pietra.

Instalacja magistrali KNX. Rzut parteru.

Instalacja magistrali KNX. Rzut pietra.

Instalacja urzagdzen multimedialnych. Rzut parteru.
Instalacja urzgdzen multimedialnych. Rzut pietra.
Rozmieszczenie urzgdzeh multimedialnych: przekréj F-F.
Rozmieszczenie urzgdzehn multimedialnych: przekréj E-E.
Schemat blokowy systemu multimedialnego sali 1.8 1.3
. Wyposazenie przytgczy podtogowych w sali 1.8

Schemat blokowy zintegrowanego systemu sterowania sali 1.8
. Schemat blokowy systemu multimedialnego sali 2.4

. Wyposazenie przytgczy podtogowych w sali 2.4

Schemat blokowy zintegrowanego systemu sterowania sali 2.4

Schemat blokowy systemu multimedialnego sal 1.16, 1.17, 1.18, 1.21

Schemat blokowy zintegrowanego systemu sterowania salami

1.16,1.17,1.18,1.21, 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15

Schemat blokowy systemu multimedialnego sal 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,
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