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sterowniki $cienne i czujki ruchu z
portem magistralnym KNX
NR OBWODU - - R5/1 R5/2 R5/3 R5/3a R5/4 R5/5 R5/6 R5/7 R5/8 R5/9 R5/10 R5/11 R5/12 R5/13 R5/14 R5/15 R5/16
POMIESZCZENIE - - 2.15 2.14 2.11 2.12 2.10 29 - - - - 215 214 2.1 2.10 2.9
Zasilanie Ochrona IOSWIETLENIE[OSWIETLENIEJOSWIETLENIE|JOSWIETLENIEIOSWIETLENIE[OSWIETLENIEJOSWIETLENIE| REZERWA REZERWA REZERWA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA |wideoprojektor | REZERWA
TYP ODBIORU zRG przepigciowa AWARYJNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE OGOLNE
Pi [kW] 13,3 kW - 0,3 kW 0,5 kW 1,1 kW 0,3 kW 0,4 kW 0,5 kW 0,2 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0kW 0,85 kW
PRZEWOD YDY 5x10mm? - YDY203x1,5 | YDYz03x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDY203x1,5 | YDYz03x1,5 YDYzo 3x2,5 | YDYz03x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYz0 3x2,5 | YDYzo 3x1,5
SPOSOB ULOZENIA RLD47 pit - w/k, p/t w/k, plt w/k, p/t wik, p/t wlk, p/t w/k, p/t w/k, p/t wik i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t w/k i p/t
SPOSOB PRZYLACZENIA Zaciski - opr. o$w. opr. oéw. opr. oéw. opr. o$w. opr. o$w. opr. osw. opr. o$w. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk.
575
il OBUDOWA: metalowa [P40, drzwiczki z zamkiem, pojemnosé 5x24 mod.
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