HD player
(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

audio player
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

wideoprojektor LCD,
5500 Ansilumen,

HDMI extender (nadajnik)
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

1280 x 800 (WXGA)
HDMI extender (odbiomik)
(montaz przy projektorze)

zestawy glos$nikowe
175W/8Q

Y

Y

trzykanatowy wzmacniacz mocy klasy D,
2x100W/8Q + 1x200W/100V, (montaz w
szafie rack w pom. 2.18)

10W/100V

gtosnik w obudowie
metalowej 6W/100V

wzmacniacz mocy

audio player

(montaz w szafie rack w Klas:
y D, 40W/100V
pom. 2.18) (montaz w szafie rack
w pom. 2.18)
hd t tosnike
i —- o] e o)
i 30W/100V
m:a_o. v._m<m_, i K wzmacniacz mocy .
{montaz w szafie rack w Klasy D, 40W/100V
pom. 2.18) (montaz w szafie rack
w pom. 2.18)
hd tosnike
taw glosnikowy
30W/100V
audio player ,
s N wzmacniacz mocy L=
ABQ:_WJM szafie rack w Klasy D, 40W/100V
pom. 2.18) (montaz w szafie rack
w pom. 2.18)
[ | hd t tosnike
zestaw glosnikow,
Jr—=-a} P ses @ sownoy
audio player ,
s N wzmacniacz mocy S8
ﬁw::.wwmv szafie rack w Klasy D, 40W/100V
pom. 2. (montaz w szafie rack
w pom. 2.18)
hd t tosnike
[ — 0 ® ool o) Bl
i 30W/100V
m:a_o. v._m<m_, i K wzmacniacz mocy o
mww:: Sy e Klasy D, 40W/100V

(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

pom. 2.10

audio player
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

audio player
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

L

zwieszany, kierunkowy, czaszowy
gtosnik stereofoniczny 15W8Q

monitor LCD 46"

HD player
montaz za
monitorem LCD

wzmacniacz mocy
2x10W/8Q (montaz za
monitorem LCD)

montaz na rurze stalowej

wzmacniacz mocy
klasy D, 200W/100V
(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

zestaw gtosnikowy 50W/100V

wzmacniacz mocy
klasy D, 200W/100V
(montaz w szafie rack

w pom. 2.18) gtosnik niskotonowy $cienny 60W/100V

8 x gtosnik nastropowy,

4 x projektor dzwigku, 10W/100V ,

_

L

L

audio player ‘wzmacniacz mocy
(montaz w szafie rack w klasy D, 200W/100V
pom. 2.18) (montaz w szafie rack

-

L

pom. 2.14

zwieszany, kierunkowy, czaszowy
glosnik stereofoniczny 15W8Q

monitor LCD 46"

[-99=5] o
wzmacniacz mocy HD player
2x10W/8Q (montazza ~ Montazza .
monitorem LCD) monitorem

wideoprojektor DLP z

ultrakrétkg ogniskowa,
3100 Ansilumen, 1280
x 800 (WXGA)

5 R |2
[
HD v_m.<m_, wzmacniacz mocy
montaz przy klasy D, 2x60W/8Q
projektorze (montaz przy
projektorze)
wideoprojektor DLP z
ultrakrétkg ogniskowa,
3100 Ansilumen, 1280
x 800 (WXGA)
5 D
[
HD player wzmacniacz mocy
montaz przy klasy D, 2x60W/8Q
projektorze (montaz przy
projektorze)
0:=c 0O nl XX
audio player "
y wzmacniacz mocy
Aﬁw:awud % szafie rack w Klasy D, 40W/100V
pom. 2. (montaz w szafie rack
w pom. 2.18)
[ ] -
3

m:a_o. player fie rack wzmacniacz mocy
Mﬁw:: ww%mnm ie rack w klasy D, 40W/100V

(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

wzmacniacz mocy
klasy D, 40W/100V
(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

audio player
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

zestawy gtosnikowe
50W/8Q

zestawy gto$nikowe
50W/8Q

2 x gtosnik nastropowy,
10W/100V

2 x glosnik nastropowy,
10W/100V

2xgtosnik panelowy
6W/100V

pom. 2.12

wideoprojektor DLP z
ultrakrétky ogniskowa,
3100 Ansilumen, 1280
x 800 (WXGA)
-0 -—

HD player

montaz przy

projektorze

m:a_o. v._m<m_, i K wzmacniacz mocy
mww: wwm\v szalle rack w klasy D, 40W/100V

(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

2 x gtosnik nastropowy,

10W/100V

audio player i

. wzmacniacz mocy
Aaoawﬂ w szafie rack w klasy D, 40W/100V
pom. 2.18) (montaz w szafie rack

w pom. 2.18)

3xglosnik DSO
6W/100V (poza zakresem opracowania)

w pom. 2.18)

6 x glosnik nastropowy,
10W/100V

pom. 2.1

audio player
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

wzmacniacz mocy
klasy D, 40W/100V
(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

2 x projektor dzwieku, 10W/100V ,
montaz w kratownicy wsporczej

|

pom. 2.15

audio player "
- . wzmacniacz mocy
wﬂw::.wwm\v szafie rack w Klasy D, 40W/100V

(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

I/

.

2 x glosnik zwieszany,
10W/100V

|

pom. 2.11

wzmacniacz mocy
2x10W/8Q (montaz za
monitorem LCD)

= = =

zwieszany, kierunkowy, czaszowy zwieszany, kierunkowy, czaszowy
gtosnik stereofoniczny 15W8Q gtosnik stereofoniczny 15W8Q

monitor LCD 46" monitor LCD 46"

HD player
montaz za
monitorem LCD

HD player
montaz za
monitorem LCD

wzmacniacz mocy
2x10W/8Q (montaz za
monitorem LCD)

Dual Link DVI

9 equalizer

— H_|

monitor autostereoskopowy
LCD 46"

stacja graficzna 3D
(montaz w szafie
rack w pom. 2.18)

I

HD player
(montaz w szafie
rack w pom. 2.18)

HDMI splitter fw =

(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

edge blender processor
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

HDMI extender (nadajnik)
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

HDMI extender (odbiornik)
(montaz przy projektorze)

L | -

HDMI extender (nadajnik)
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

edge blender processor
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

HDMI extender (odbiornik)
(montaz przy projektorze)

=

I

| —

HDMI extender (nadajnik)
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

edge blender processor
(montaz w szafie rack w
pom. 2.18)

HDMI extender (odbiornik)
(montaz przy projektorze)

=

|

—

| | -

wzmacniacz mocy
klasy D, 200W/100V
(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

audio player "

s wzmacniacz mocy
Aaoamw% szafie rack w Klasy D, 40W/100V
pom. 2.18) (montaz w szafie rack

powierzchniowy mikrofon ﬂu »
pojemnosciowy

w pom. 2.18)

I

31

6 x projektor dzwigku, 10W/100V ,
montaz w kratownicy wsporczej

3 x projektor dzwigku, 10W/100V
montaz na helikopterze

® ©0

0000

procesor efektowy z efektem poglosu

przedwzmacniacz mikrofonowy (montaz w szafie rack w pom. 2.18)

(montaz w szafie rack w pom. 2.18)

008 [[[]] 0088 0088 £330

wzmacniacz mocy
klasy D, 40W/100V
(montaz w szafie rack
w pom. 2.18)

zestaw gtosnikowy
30W/100V

|

LEGENDA:

przewéd HDMI

przewdéd DVI Dual Link

YLY2x1 mm2

przewdd audio, np. AK2, Percon
przewéd MIC, np. AK2F, Percon

przewdd gtosnikowy, np. TLgYp
2x2,5mm2

STP kat.6

PROJEKT BRANZOWY -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | MULTIMEDIALNE

Pracownia Projektowa
i Realizacji Inwestyciji

AJAKA

JANUSZ KARSKI

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 38 lok. 308
15-113 BIALYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12

e.mail: biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku gtéwnego.
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branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
elektryczna | inz. Janusz Karski Bt-424/74
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wspétpraca | mgr inz. Sylwester Bukiaho
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