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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO KOTLOWNI GAZOWEJ
W BUDYNKU PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W WARSZAWIE
PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO 2

1. Podstawa opracowania

1. Umowa oraz zlecenie Inwestora

2. Uzgodnienia migdzybranzowe

3. Projekt podstawowy kottowni wraz z bilansem cieplnym wykonany przez firme AKSET
w 2007roku

4. Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny kottowni gazowej w istniejacym budynku strazy pozarnej w
Warszawie przy ul. Marcinkowkiej Dokumentacja na kottownie byta wykonana w 2007r przez firme AKSET
przez tech. Mariana Wojciule. Zaprojektowana kottownia (2 kotty) zapewniata moc cieplng na wszystkie
budynki. Obecnie moc cieplna jest mniejsza od zaprojektowanej, poniewaz nie bedg wykonywane budynki
wozowni i warsztatowy.

W niniejszej dokumentacji zaznaczono informacje ktdre przyjeto z dokumentacji podstawowe;.

3. Stanistniejacy (wg projektu podstawowego)

W chwili obecnej zamontowany jest jeden kociot typu VITOROND 200 o mocy 195 kW z palnikiem RBL
Guliver BS4 typu 9/4 z wymuszonym obiegiem spalin. Kociot z mieszaczami posiada pompe zmiesznia
powrotu oraz automatyke Vitrotronik 300 typ GR3. Na obiegach grzewczych zamontowane sgq pompy typu
VPS 25-80 oraz pompe mieszajac typu VPS 25-60. Ztad jest uzupetniany wodg uzdatniang z istniejgcej stacji
zlokalizowanej w kottowni.

Kotlownia wyposazona jest w zestaw zabezpieczajacy przed wybuchem gazu 1 czujnik gazu typu DEX
umieszczone nad kottem potaczony z centralg MD znajdujacy sie poza pomieszczeniem kottowni i uruchamia
alarm dzwigkowo S$wietiny umieszczony przy drzwiach wejSciowych zewnetrznych do  kottowni.
Pomieszczenie posiada oswietlenie dzienne.

4. Projektowana rozbudowa kottowni
Kottownia jest zlokalizowana w budynku straznicy ponizej poziomu terenu.
Kottownie nalezy przystosowac na potrzeby istniejacego budynku gtéwnego oraz budynku straznicy.
Zapotrzebowanie na co podano wg projektu firmy AKSET.

Bilans ciepiny :

- budynek gtowny 160,3 kW

- budynek straznicy 85,7 kW

-cwu 21,0 kW (jednorazowe zuzycie cwu na natrysk dla 100s6b)

RAZEM 267,0 kW
Parametry instalacji przyjeto zgodnie z dokumentacjq pierwotng 80/60C.



5. Opis technologii kottowni

Zaprojektowano 3 kotty kondensacyjne wiszace o mocy 89 kW kazdy pracujace w kaskadzie. Kotty sg
podtaczone do wspoinego systemu spalinowego z zasysaniem powietrza z zewnatrz. Kotty sg przystosowane
do instalacji wielokrotnych z mozliwo$cig rozbudowy o kolejne kotty.

Kotlownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Zaprojektowano
podgrzewacz o poj. 300 litréw.

Koty nalezy wyposazy¢ w peten zakres automatyki regulujacej pracg kottdw w kaskadzie. Regulator kaskady
kottow wspdtpracuje z 2 obiegami i podgrzewaczem cwu, nalezy automatyke uzupetni¢ o dodatkowy regulator
wspotpracujacy z dodatkowymi obiegami. System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne kotly i systemy
grzewcze oraz mozliwos¢ wspdtpracy z BSM.

Dane kotta

- palnik gazowy modulowany promiennikowy

- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania instalacji grzewczej tz/tp =50/30
w zakresie minimum od kW 32 do kW 100

- zakres znamionowego obcigzenia cieplnego min od kW 29 do kW 93

- dopuszczalne nadcisnienie robocze bar 4
- masa catkowita kotta nie wiecej jak kg 85
- pojemno$¢ wodna kotta nie mniej jak litry 12
- przytacze spalin mm 100
- przytacze powietrza dolotowego mm 150

- sprawnos$¢ znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 °C nie mniejniz % 109(Hi)
Odprowadzenie skroplin z kotta poprzez neutralizator (dostarcza producent kotta) do istniejacej kanalizacji.
Nalezy przedtuzyc¢ istniejace rozdzielacze dn125 w celu podtgczenia projektowanego obiegu.

5.1. Materiat i prowadzenie przewodéw w kottowni.

Przewody w kottowni po stronie wody grzejnej projektuje sie z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-
74200 typ Sredni przez spawanie.
Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne /Sciany, stropy/ przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach
ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Przewody nalezy mocowac do $cian i stropéw
za pomocg hakéw lub uchwytow. Po stronie wody zimnej przewody doprowadzajace do zasobnika
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ztaczki gwintowane.
Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw instalacji .o nalezy wykona¢ dla rur stalowych czarnych
zgodnie z instrukcjg KOR-3A, czysci¢ rury recznie szczotkami stalowymi z odrdzewieniem, malowac
dwukrotnie farbg kreadurowsg, .
Izolacje termiczng przewoddw w kottowni nalezy wykona¢ w systemie Thermaflex PUR. Przewody
instalacji centralnego ogrzewania w kottowni nalezy zaizolowa¢ otuling w ptaszczu ochronnym stosujac
gr izolacji na zasilaniu i powrocie 30 mm. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé
otuling grubo$ci 20 mm.

5.2. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin projektuje sie czopuchem i kominem systemowym do zbiorczego odprowadzenia
spalin z zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym. Przewod dn 240 prowadzi¢ w istniejgcym
kominie. Max. dlugo$¢ odcinka poziomego 4m.

Podjecie decyzji o trwatym wytgczeniu kottdw przez urzadzenia zabezpieczajace winno nastgpi¢ w
czasie nie dtuzszym niz 10 sekund od wykrycia zdarzenia przy co najmniej jednym pracujacym kotle w
kaskadzie oraz czeSciowej przepustowosci systemu odprowadzenia spalin, przy ktérej kociot moze
jeszcze pracowac. Wytgczenie oraz trwata blokada kottdw winno nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz 60



sekund od wystgpienia zdarzenia. Ponowne zezwolenie do pracy kottow winno nastepowa¢ w wyniku
recznego zniesienia blokady przez uprawniong do tej czynno$ci osobe.

5.3. Warunki budowlano instalacyjne

e Wentylacja kottowni: projektowany nawiew powietrza do spalania uktadem systemowym powietrzno-
spalinowym z pomieszczenia kottowni. Przewdd spalinowy o $rednicy @240 wyprowadzamy na
zewnatrz. Pobierane powietrze z pomieszczenia wprowadzony w przewod systemowy powietrzno-
spalinowy, wywiew — istniejacy kanat wentylacyjny murowany z kratkg o wym. 27*27 cm. Nawiew
powietrza do kottowni zapewnia istniejacy kanat zetowy 20*20cm, dodatkowo nalezy wykona¢ kanat
zetowy 40*20cm zgodnie z projektem podstawowym.

e powierzchnie $cian i stropu winny by¢ gtadkie, do wys. 1,6 m jest utozona glazura. Pozostate
powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna, podtoga jest wykonana z ptytek ceramicznych.

e odwodnienie posadzki przez istniejacq studnie schtadzajacq

e odprowadzenie skroplin z kotta poprzez neutralizator do istniejacej kanalizacji sanitarnej

e drzwi wewnetrzne w kottowni otwierane na zewnatrz, z samozamykaczem o odporno$ci ogniowej El
30, drzwi zewnetrzne bez wymagan p.poz

5.4. Warunki wykonania i eksploatacji

e montaz kotfa i urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen

e potaczenia uktadu sterowniczego z urzadzeniami automatycznej regulacji oraz rozruch kotta wykona
autoryzowany serwis producenta kotta

e naczynie wzbiorcze przed podtaczeniem do instalacji napetni¢ gazem,

e plukanie proby i rozruch instalacji oraz urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi
wykonania i odbioru t Il oraz DTR urzadzen w obecnosci wykonawcy i uzytkownika

e elementy przewidziane w projekcie zabezpieczajgce prace kottowni muszg by¢ sprawne i okresowo
poddawane przegladom i konserwacji.

e prace remontowe prowadzi¢ bezwzglednie po zamknieciu kurka gtéwnego gazowego w szafce na
zewnatrz budynku.

e komin stalowy nalezy odbiera¢ wg t.IIl. WTWIO i danych producenta kotta

o wiasciciel kottowni zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen z przewodéw spalinowych co
najmniej raz do roku.

e niedopuszczalne jest stosowanie innych rodzajow paliwa w kottowni poza paliwem okreslonym $cisle
przez producenta kotta tj. gazem ziemnym GZ-50.

5.5. Wymagania z zakresu ochrony p.poz.

e kottownia umieszczona bedzie w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy budynku

e wydzielone pomieszczenie kottowni oddzielone bedzie od pozostatych pomieszczen $cianami z cegly
o0 odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi wewnetrzne z samozamykaczem otwierane na zewnatrz
pomieszczenia o odporno$ci ogniowej El 30, drzwi zewnetrzne bez wymagarn p.poz.

e Kkotlownia wyposazona bedzie w wentylacje grawitacyjng

e posadzka kotlowni wykonana winna by¢ z materiatow niepalnych.

e obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pozarowego oraz postepowania na wypadek pozaru.

e Kkotlownie wyposazy¢ w awaryjny wytacznik pradu dostepny z zewnatrz oznaczony w sposob trwaly i
tatwo czytelny , stuzacy do natychmiastowego wytgczenia pradu w kottowni

6. Proby instalacji

W czasie przeprowadzania proby szczelnoSci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory przelotowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed



probg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0,3 MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na

goraco.

7. Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowanie zachowujac przyjete Srednice i nastawy,
a 0 kazdorazowych zmianach nalezy powiadomic¢ autora projektu

Montaz, proby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" cze$¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe

Ze wzgledu na przewidywalny montaz zawordw grzejnikowych z gtowicami termostatycznymi
nalezy zwr6ci¢ uwage na:

Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ zawordéw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne instalacja winna by¢ szczegdlinie starannie wyptukana

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie goracym nalezy
we wszystkich zaworach termostatycznych ustawi¢ elementy dfawigce zgodnie z podanymi
przez autora nastawami wstepnymi

Woda w instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod wzgledem
wiasnosci fizykochemicznych

Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ar. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 10) oraz z dn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45);

Demontaz istniejacej instalacji w zakresie Najemcy
Kottownia nie wymaga statej obstugi , tylko okresowych przegladow

Pomieszczenie kottowni winno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno byé
wyposazone w dostepny z zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu dla natychmiastowego
wytgczenia pradu w kottowni . W rozdzielni przewidzie¢ gniazdo na napiecie bezpieczne oraz
gniazdo 230V

Przewody instalacji gazowej zasilajacej kotty powinny mie¢ potaczenia wyrdéwnujgce
elektryczne potecjaty ztaczy kotnierzowych rurociggéw , a takze powinny by¢ uziemione.
Zastosowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie elementy pochodzace z demontazu ( przewody, grzejniki, zawory termostatyczne z
demontowanych grzejnikéw) sg wiasnoscig Inwestora. Zdemontowane elementy instalaciji c.o.
(rury, grzejniki, zawory termostatyczne) protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi. Nastepnie
elementy metalowe zeztomowac, pozostate elementy Wykonawca ma obowigzek zutylizowac
na swoj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty.

Autor:
mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska



Obliczenia i dobdr urzadzen

1. Dobor kottow

Zapotrzebowanie ciepta do potrzeb ogrzewania :

- budynek gtowny 160,3 kW
- budynek straznicy 85,7 kW
- cwu 21,0 kW

RAZEM 267,0 kW

Dobrano 3 kotty kondensacyjne wiszace (do szeregowego taczenia w system spalinowy) o mocy 89 kW Kotty
nalezy wyposazy¢ w peten zakres automatyki regulujacej pracq kottdbw w kaskadzie, pracq podgrzewacza
cwu, wspétpraca z min. 4 obiegami grzewczymi. System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne kotly i
systemy grzewcze oraz mozliwo$¢ wspdtpracy z BSM.

2. Dobér podgrzewacza c.w.u

e Maksymalny rozbior cieplnej wody uzytkowej przyjeto na natryski dla 10 oséb (obsada 2 wozéw
strazackich)

godzinowy rozbidr cieplnej wody uzytkowe;
Qhmax = 10 0s6b *40 l/osobe=400 [dm3/h]

Qumax. =400%4,2kJ/kg*C*45C/3600 =21 kW
Dobrano jeden podgrzewacz zasobnikowy pionowy o poj 300l. Dane pdgrzewacza:
- wymiary: wysoko$¢ 1746mm, $rednica 633mm
- ciezar 151 kg
- wydajnos¢ stata 44kW ( podgrzew 0d10 do 45C i tz=80C)

- przytacza 1” (zw, cwu, cyr)

3. Obliczeniowe przeplywy
przeptyw wody instalaciji c.o.
Gceo = 267*0.86/80-60 = 11,5 m¥/h
przeptyw wody instalacji c.w.
Gew = 21*0.86/80-60 = 0,9 m¥h
Min. przeptyw w lecie Gew lato=32*0.86/80-60=1,38m3/h



4, Zabezpieczenie instalacji c.o.

4.1 Dobér naczynia wzbiorczego

pojemno$¢ wodna instalacji wynosi: - razem: V=42 m3 (wg projektu pierwotnego)
gesto$¢ wody instalacyjnej (10°C) - p=999,7 kg/m3
przyrost objetosci wiasciwej - Av = 10,0287 dm3/kg
-t,—=t=70°C
Przyjeto ze: cisnienie statyczne wynosi okoto 12m  p1=1,2+0,2=1,4 bar
maksymalne ci$nienie pracy wWynosi pmax = 3 bar
Ustalenie pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego:
Vy = V* p* Av = 4,2*999,7*0,0287= 120,5 dm?
Obliczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego
V= Vu*(pmax+1)/(pmax-pst)= 120,5*4/1,6=301,3 |

Przyjeto naczynie pionowe o poj. 320 I.

d =0,7,JV, => 20mm
d=137

Przyjeto rure wzbiorczg Dn 20 ze wzgledu na konstrukcje naczynia.

4.2 Dobor zaworu bezpieczenstwa dla kotta

Zawory sg w komplecie z kottem.

4.3 Dobdr zaworu bezpieczenstwa wym. c.w.

Przyjeto ,grupe bezpieczenstwa” przeznaczong do zabezpieczenia zasobnikéw pojemnosci 300
litrbw z zaworem bezpieczenstwa, zaworem zwrotnym i odcinajgcym, nastawa 6 bar. Grupa
bezpieczenstwa w zestawie z podgrzewaczem. Zawor umie$ci¢ na przewodzie wody zimnej przed
naczyniem. Dodatkowo dla zabezpieczenia instalacji c.w.u nalezy zamontowa¢ naczynie wzbiorcze

przeponowe Refleksu 8D maksymalne cisnienie do 10 bar .

5. Dobér pomp

5.1 Pompa obiegu kotta

- przeptyw znamionowy przez kociot 4106 I/h=4,1 m3/h
- opory przeptywu 30 kPa

5.2 Pompa obiegowa c.w.u

wydajno$¢ pompy

Gp=1,06x 1,38 =1,45 m¥h

- opory wymiennika 50mbar=5 kPa
- opory obiegu instalacji grzewczej 0,5 kPa

5,5 kPa

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:

Hp =

55 x1,1 =6,05 kPa



5.3 Pompa cyrkulacyjna
Dobrano wg projektu podstawowego

G=2,4m3/h, H=28 kPa

5.4 Pompa obiegu c.o.
Dobrano wg projektu podstawowego

G=8,7m3/h, H=40,5 kPa

6. Wentylacja kottowni
A) Wentylacja nawiewna :
Wymagana ilo$¢ pomietrza 1,6m3/h na 1kW mocy kotta
Qn=1,6*267=427,2m3/h
Fn=427,2/3600%*1=0,119m2

Dodatkowa ilos¢ powietrza w pomieszczeniu kottowni bedzie zapewniona poprzez istniejacy kanat zetowy
20*20cm (F=0,04m2) i zaprojektowany kanat zatowy 20*40 (f=0,08m2) wg projektu podstawowego.

B) wentylacja wywiewna

Zgodnie z wymaganiami z pomieszczenia nalezy odprowadzi¢ 0,75 m3/h na 1 kW mocy kotta .
llos¢ powietrza wywiewanego:

Qw = 0,75x 267 = 200,25 m3h

_ 200,25
3600*1

= 0,056 cm?

Wywiew odbywac sie bedzie przez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej z kratkg 0 wymiarach 27*27 cm
(0,073m2).

7. Uzdatnianie wody kottowej

Uzupetnianie ztadu poprzez istniejacq stacje uzdatnianie wody. Stacji uzdatniania wody nie mozna
na state potaczy¢ z instalacjg c.0. Uzupetnianie nalezy realizowaC poprzez potaczenia stacji i instalacji
przewodem elastycznym. Uzupetnianie zladu powinno by¢ prowadzone wytacznie przez obstuge
instalotora c.o.

Opracowat :
mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska



