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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO KOTŁOWNI GAZOWEJ 
W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE 

PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO 2 
 

1. Podstawa opracowania 
1. Umowa oraz zlecenie Inwestora 
2. Uzgodnienia międzybranżowe 
3. Projekt podstawowy kotłowni wraz z bilansem cieplnym wykonany przez firmę AKSET  

w 2007roku  
4. Obowiązujące normy i przepisy 

2. Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny kotłowni gazowej w istniejącym budynku straży pożarnej w 
Warszawie przy ul. Marcinkowkiej Dokumentacja na kotłownię była wykonana w 2007r przez firmę AKSET 
przez tech. Mariana Wojciulę. Zaprojektowana kotłownia (2 kotły) zapewniała moc cieplną na wszystkie 
budynki.  Obecnie moc cieplna jest mniejsza od zaprojektowanej, ponieważ nie będą wykonywane budynki 
wozowni i warsztatowy. 
W niniejszej dokumentacji zaznaczono informacje które przyjęto z dokumentacji podstawowej.  

3. Stan istniejący (wg projektu podstawowego) 

W chwili obecnej zamontowany jest jeden kocioł typu VITOROND 200 o mocy 195 kW z palnikiem RBL 
Guliver BS4 typu 9/4 z wymuszonym obiegiem spalin. Kocioł z mieszaczami posiada pompę zmiesznia 
powrotu oraz automatykę Vitrotronik 300 typ GR3. Na obiegach grzewczych zamontowane są pompy typu 
VPS 25-80 oraz pompę mieszającą typu VPS 25-60. Zład jest uzupełniany wodą uzdatnianą z istniejącej stacji 
zlokalizowanej w kotłowni.  
Kotłownia wyposażona jest w zestaw zabezpieczający przed wybuchem gazu 1 czujnik gazu typu DEX 
umieszczone nad kotłem połączony z centralą MD znajdujący się poza pomieszczeniem kotłowni i uruchamia 
alarm dźwiękowo świetlny umieszczony przy drzwiach wejściowych zewnętrznych do kotłowni. 
Pomieszczenie posiada oświetlenie dzienne.  
 

4. Projektowana rozbudowa kotłowni 
Kotłownia jest zlokalizowana w budynku strażnicy poniżej poziomu terenu.  
Kotłownię należy przystosować na potrzeby istniejącego budynku głównego oraz budynku strażnicy. 
Zapotrzebowanie na co podano wg projektu firmy AKSET. 
Bilans cieplny :  
- budynek główny   160,3 kW 
- budynek strażnicy     85,7 kW 
- cwu       21,0 kW (jednorazowe zużycie cwu na natrysk dla 10osób) 
   RAZEM  267,0 kW 
Parametry instalacji przyjęto zgodnie z dokumentacją pierwotną 80/60C.  
 



 

 

5.  Opis technologii kotłowni 

Zaprojektowano 3 kotły kondensacyjne wiszące o mocy 89 kW każdy pracujące w kaskadzie. Kotły są 
podłączone do wspólnego systemu spalinowego z zasysaniem powietrza z zewnątrz. Kotły są przystosowane 
do instalacji wielokrotnych z możliwością rozbudowy o kolejne kotły.   
Kotłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowano 
podgrzewacz o poj. 300 litrów.  
Kotły należy wyposażyć w pełen zakres automatyki regulującej pracą kotłów w kaskadzie. Regulator kaskady 
kotłów współpracuje z 2 obiegami i podgrzewaczem cwu, należy automatykę uzupełnić o dodatkowy regulator 
współpracujący z dodatkowymi obiegami. System musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne kotły i systemy 
grzewcze oraz możliwość współpracy z BSM.  
Dane kotła 
- palnik gazowy modulowany promiennikowy 
 - zakres znamionowej mocy cieplnej jednego koła dla parametrów zasilania instalacji grzewczej tz/tp =50/30 
w zakresie minimum od kW 32 do kW 100 
- zakres znamionowego obciążenia cieplnego min od  kW 29 do kW 93 
- dopuszczalne nadciśnienie robocze    bar        4 
- masa całkowita kotła nie więcej jak     kg        85 
- pojemność wodna kotła nie mniej jak            litry      12 
- przyłącze spalin         mm    100 
- przyłącze powietrza dolotowego      mm    150 
- sprawność znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 oC nie mniej niż  % 109(Hi) 
Odprowadzenie skroplin z kotła poprzez neutralizator (dostarcza producent kotła) do istniejącej kanalizacji.  
Należy przedłużyć istniejące rozdzielacze dn125 w celu podłączenia projektowanego obiegu.   

5.1. Materiał i prowadzenie przewodów w kotłowni. 
Przewody w kotłowni po stronie wody grzejnej  projektuje się z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-

74200 typ średni przez spawanie. 
Przy  przejściach przez przegrody konstrukcyjne /ściany, stropy/ przewody należy prowadzić w rurkach 
ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luźnych. Przewody należy mocować do ścian i stropów 
za pomocą haków lub uchwytów. Po stronie wody zimnej przewody doprowadzające do zasobnika 
projektuje się z rur stalowych ocynkowanych łączonych na złączki gwintowane. 
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów instalacji c.o należy wykonać dla rur stalowych czarnych 
zgodnie z instrukcją KOR-3A, czyścić rury ręcznie szczotkami stalowymi z odrdzewieniem, malować 
dwukrotnie farbą kreadurową . 
Izolację termiczną przewodów w kotłowni należy wykonać w systemie  Thermaflex  PUR. Przewody 
instalacji centralnego ogrzewania w kotłowni należy zaizolować otuliną w płaszczu ochronnym  stosując 
gr izolacji na zasilaniu i powrocie  30 mm. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować 
otuliną grubości 20 mm. 
 

 5.2. Odprowadzenie spalin. 
Odprowadzenie spalin projektuje się czopuchem i kominem systemowym do zbiorczego odprowadzenia 
spalin z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym. Przewód dn 240 prowadzić w istniejącym 
kominie. Max. długość odcinka poziomego 4m.  
Podjęcie decyzji o trwałym wyłączeniu kotłów przez urządzenia zabezpieczające winno nastąpić w 
czasie nie dłuższym niż 10 sekund od wykrycia zdarzenia przy co najmniej jednym pracującym kotle w 
kaskadzie oraz częściowej przepustowości systemu odprowadzenia spalin, przy której kocioł może 
jeszcze pracować. Wyłączenie oraz trwała blokada kotłów winno nastąpić w czasie nie dłuższym niż 60 



 

 

sekund od wystąpienia zdarzenia. Ponowne zezwolenie do pracy kotłów winno następować w wyniku 
ręcznego zniesienia blokady przez uprawnioną do tej czynności osobę. 

    5.3. Warunki budowlano instalacyjne 
 Wentylacja kotłowni: projektowany nawiew powietrza do spalania układem systemowym powietrzno-

spalinowym z pomieszczenia kotłowni. Przewód spalinowy o średnicy Ø240 wyprowadzamy na 
zewnątrz. Pobierane powietrze z pomieszczenia wprowadzony w przewód systemowy powietrzno-
spalinowy, wywiew – istniejący kanał wentylacyjny murowany z kratką o wym. 27*27 cm. Nawiew 
powietrza do kotłowni zapewnia istniejący kanał zetowy 20*20cm, dodatkowo należy wykonać kanał 
zetowy 40*20cm zgodnie z projektem podstawowym. 

 powierzchnie ścian i stropu winny być gładkie, do wys. 1,6 m jest ułożona glazura. Pozostałe 
powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, podłoga jest wykonana z płytek ceramicznych. 

 odwodnienie posadzki przez istniejącą studnię schładzającą  
 odprowadzenie skroplin z kotła poprzez neutralizator do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
 drzwi wewnętrzne w kotłowni otwierane na zewnątrz, z samozamykaczem o odporności ogniowej EI 

30, drzwi zewnętrzne bez wymagań p.poż 

          5.4. Warunki wykonania i eksploatacji 
 montaż kotła i urządzeń wykonać zgodnie z DTR tych urządzeń  
 połączenia układu sterowniczego z urządzeniami automatycznej regulacji oraz rozruch kotła wykona 

autoryzowany serwis producenta kotła 
 naczynie wzbiorcze przed podłączeniem do instalacji napełnić gazem, 
 płukanie próby i rozruch instalacji oraz urządzeń wykonać zgodnie z „Wytycznymi technicznymi 

wykonania i odbioru t II oraz DTR urządzeń w obecności wykonawcy i użytkownika  
 elementy przewidziane w projekcie zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo 

poddawane przeglądom  i konserwacji. 
 prace remontowe  prowadzić bezwzględnie  po zamknięciu kurka głównego gazowego w szafce na 

zewnątrz budynku. 
 komin stalowy należy odbierać wg t.III  WTWiO i danych producenta kotła 
 właściciel kotłowni zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń z przewodów spalinowych co 

najmniej  raz do roku. 
 niedopuszczalne jest stosowanie innych rodzajów paliwa w kotłowni poza paliwem określonym ściśle 

przez producenta kotła tj. gazem ziemnym GZ-50. 

 5.5. Wymagania z zakresu ochrony p.poż. 
 kotłownia umieszczona będzie w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy budynku    
 wydzielone pomieszczenie kotłowni oddzielone będzie od pozostałych pomieszczeń ścianami z cegły 

o odporności ogniowej EI 60. Drzwi wewnętrzne z samozamykaczem otwierane na zewnątrz  
pomieszczenia o odporności ogniowej EI 30, drzwi zewnętrzne bez wymagań p.poż. 

 kotłownia wyposażona będzie w wentylację  grawitacyjną  
 posadzka kotłowni  wykonana winna być z materiałów niepalnych. 
 obsługa kotłowni powinna być przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad      

             bezpieczeństwa pożarowego oraz postępowania na wypadek pożaru. 
 kotłownię wyposażyć w awaryjny wyłącznik prądu dostępny z zewnątrz oznaczony w sposób trwały i 

łatwo czytelny , służący do natychmiastowego wyłączenia prądu w kotłowni 

6. Próby instalacji 

W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu 
wszystkie zawory przelotowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed 



 

 

próbą szczelności instalacja powinna być napełniona zimną wodą i odpowietrzona. Badanie na zimno 
należy przeprowadzić na ciśnienie próbne 0,3 MPa. Po próbie na zimno należy przeprowadzić próbę na 
gorąco.  

7. Uwagi końcowe. 

 Instalację wykonać zgodnie z niniejszym opracowanie zachowując przyjęte średnice i nastawy, 
a o każdorazowych zmianach należy powiadomić autora projektu 

 Montaż, próby i rozruch instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami "Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" część 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 Ze względu na przewidywalny montaż zaworów grzejnikowych z głowicami termostatycznymi 
należy zwrócić uwagę na: 

 Ze względu na znaczną wrażliwość zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia 
mechaniczne instalacja winna być szczególnie starannie wypłukana 

 Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy 
we wszystkich zaworach termostatycznych ustawić elementy dławiące zgodnie z podanymi 
przez autora nastawami wstępnymi 

 Woda w instalacji powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-14607 pod względem 
własności fizykochemicznych 

 Wszystkie urządzenia zainstalowane w instalacjach powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z ar. 10 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 10) oraz z dn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45); 

 Demontaż istniejącej instalacji w zakresie Najemcy 
 Kotłownia nie wymaga stałej obsługi , tylko okresowych przeglądów 
 Pomieszczenie kotłowni winno mieć wydzieloną rozdzielnię elektryczną oraz powinno być 

wyposażone w dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu dla natychmiastowego 
wyłączenia prądu w kotłowni . W rozdzielni przewidzieć gniazdo na napięcie bezpieczne oraz 
gniazdo 230V 

 Przewody instalacji gazowej zasilającej kotły powinny mieć połączenia wyrównujące 
elektryczne potęcjały  złączy kołnierzowych rurociągów , a także powinny być uziemione. 

 Zastosowane urządzenia  muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa lub 
deklarację zgodności. 

 Wszystkie elementy pochodzące z demontażu ( przewody, grzejniki, zawory termostatyczne z 
demontowanych grzejników)  są własnością  Inwestora. Zdemontowane elementy instalacji c.o. 
(rury, grzejniki, zawory termostatyczne) protokolarnie  przekazać Inwestorowi. Następnie 
elementy metalowe zezłomować, pozostałe elementy Wykonawca ma obowiązek zutylizować 
na swój koszt i przedstawić stosowne dokumenty. 

               Autor: 
            mgr inż. Krystyna Szepielow-Szafranowska 
 
 



 

 

Obliczenia i dobór urządzeń 

1. Dobór kotłów 

      Zapotrzebowanie ciepła do potrzeb ogrzewania : 

- budynek główny   160,3 kW 
- budynek strażnicy     85,7 kW 
- cwu       21,0 kW 
   RAZEM  267,0 kW 

 
Dobrano 3 kotły kondensacyjne wiszące (do szeregowego łączenia w system spalinowy) o mocy 89 kW Kotły 
należy wyposażyć w pełen zakres automatyki regulującej pracą kotłów w kaskadzie, pracą podgrzewacza 
cwu, współpraca z min. 4 obiegami grzewczymi. System musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne kotły i 
systemy grzewcze oraz możliwość współpracy z BSM. 

2. Dobór podgrzewacza c.w.u 

 Maksymalny rozbiór cieplnej wody użytkowej przyjęto na natryski dla 10 osób (obsada 2 wozów 
strażackich) 

           godzinowy rozbiór cieplnej wody użytkowej 
             qhmax = 10 osób *40 l/osobę=400 [dm3/h] 

          Q.hmax. =400*4,2kJ/kg*C*45C/3600 =21 kW 

Dobrano jeden podgrzewacz zasobnikowy pionowy o poj 300l. Dane pdgrzewacza: 

- wymiary: wysokość 1746mm, średnica 633mm 

- ciężar 151 kg 

- wydajność stała 44kW ( podgrzew od10 do 45C i tz=80C) 

- przyłącza 1” (zw, cwu, cyr) 

 

3. Obliczeniowe przepływy 

             przepływ wody instalacji c.o.  

               Gco =  267*0.86/80-60 = 11,5 m3/h 

             przepływ wody instalacji c.w.  

               Gcw =  21*0.86/80-60  = 0,9 m3/h  

Min. przepływ w lecie Gcw lato=32*0.86/80-60=1,38m3/h 



 

 

4. Zabezpieczenie instalacji c.o.  

4.1 Dobór naczynia wzbiorczego  

pojemność wodna instalacji wynosi: -  razem:     V= 4,2 m3 (wg projektu pierwotnego)   
gęstość wody instalacyjnej (10oC)    - ρ = 999,7 kg/m3 
przyrost objętości właściwej             - Δν = 0,0287 dm3/kg  
                                                        - tz – ti = 70 oC 
Przyjęto ze: ciśnienie statyczne wynosi około 12m     p1 = 1,2+0,2=1,4 bar 
                   maksymalne ciśnienie pracy wynosi pmax = 3 bar 
Ustalenie pojemności użytkowej naczynia wzbiorczego: 

Vu = V* ρ* Δν = 4,2*999,7*0,0287= 120,5  dm3 

Obliczenie pojemności całkowitej naczynia wzbiorczego 
Vc= Vu*(pmax+1)/(pmax-pst)= 120,5*4/1,6=301,3 l 

Przyjęto naczynie pionowe o poj. 320 l. 

mmVd u 207,0   

d= 13,7 
Przyjęto rurę wzbiorczą   Dn 20 ze względu na konstrukcję naczynia.  

 

4.2 Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła 

Zawory są w komplecie z kotłem.    

4.3 Dobór zaworu bezpieczeństwa wym. c.w. 
  Przyjęto „grupę bezpieczeństwa” przeznaczoną do zabezpieczenia zasobników pojemności 300 
litrów z zaworem bezpieczeństwa, zaworem zwrotnym i odcinającym, nastawa 6 bar. Grupa 
bezpieczeństwa w zestawie z podgrzewaczem. Zawór umieścić na przewodzie wody zimnej przed 
naczyniem. Dodatkowo dla  zabezpieczenia instalacji c.w.u należy zamontować naczynie wzbiorcze 
przeponowe Refleksu 8D  maksymalne ciśnienie do 10 bar . 
 
5. Dobór pomp 

5.1 Pompa obiegu kotła  
- przepływ znamionowy przez kocioł 4106 l/h=4,1 m3/h 
- opory przepływu 30 kPa 

5.2 Pompa obiegowa c.w.u 
wydajność pompy  
Gp = 1,05 x  1,38   = 1,45  m3/h 
- opory wymiennika                          50mbar=5 kPa 
- opory obiegu instalacji grzewczej      0,5 kPa 
                                                        5,5 kPa 
Wymagana wysokość podnoszenia: 
Hp =      5,5   x 1,1  = 6,05  kPa 



 

 

5.3 Pompa cyrkulacyjna 

Dobrano wg projektu podstawowego 

G=2,4m3/h, H=28 kPa 

5.4 Pompa obiegu c.o. 

Dobrano wg projektu podstawowego 

G=8,7m3/h, H=40,5 kPa 

6. Wentylacja kotłowni 

A) Wentylacja nawiewna : 

Wymagana ilość pomietrza 1,6m3/h na 1kW mocy kotła 

Qn=1,6*267=427,2m3/h 

Fn=427,2/3600*1=0,119m2 

Dodatkowa ilość powietrza w pomieszczeniu kotłowni będzie zapewniona poprzez istniejący kanał zetowy 
20*20cm (F=0,04m2) i zaprojektowany kanał zatowy 20*40 (f=0,08m2) wg projektu podstawowego.  

B) wentylacja wywiewna  

Zgodnie z wymaganiami z pomieszczenia należy odprowadzić 0,75 m3/h na 1 kW mocy kotła . 

Ilość powietrza wywiewanego: 

Qw = 0,75x 267 = 200,25 m3/h 

Fw=  
1*3600

25,200 = 0,056 cm2 

Wywiew odbywać się będzie przez istniejący kanał wentylacji grawitacyjnej z kratką o wymiarach 27*27 cm 
(0,073m2). 

7. Uzdatnianie wody kotłowej  

    Uzupełnianie zładu poprzez istniejącą stację uzdatnianie wody. Stacji uzdatniania wody nie można 
na stałe połączyć z instalacją c.o. Uzupełnianie należy realizować poprzez połączenia stacji i instalacji 
przewodem elastycznym. Uzupełnianie zładu powinno być prowadzone wyłącznie przez obsługę 
instalotora c.o.   

 
 

Opracował : 
           mgr inż. Krystyna Szepielow-Szafranowska 

 


